
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un producto con activos antioxidantes que, añadido a un esmalte o una imprimación, 
proporciona características anticorrosivas a la capa aplicada, protegiendo el soporte metálico 
frente a la corrosión. 

 
 

 

 

Para añadir a imprimaciones y esmaltes al disolvente proporcionando así acabados antioxidantes. No 
altera ni el acabado ni la calidad del producto, pero si proporciona superficies con mayor poder 
anticorrosivo. 

 

 

 

Antioxidante. 

Miscible con cualquier tipo de pintura al disolvente. 

Fácilmente incorporable. 

Fabricado con pigmentos anticorrosivos atóxicos. 
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Acabado: Transparente. 

Densidad: 1.17kg/ltr 

Rendimiento: Se recomienda dosificar entre un 5 y un 10%. 

Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40 ºC.  

 

 

 

 

Homogeneizar perfectamente el producto. 

Homogeneizar la pintura sobre la que va a ser incorporado. 

Verter sobre la pintura en la proporción deseada agitando hasta conseguir un producto uniforme sin 
separación de fases. 

 
 

 

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario 
apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No 
tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure 
el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir 
durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y 
en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. 
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y 
Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto 
es fundamental.   

 

 
 

 
 
 
   
 

CARACTERÍSTICAS 

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica.  
Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que 
constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o 
después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y 
constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin 
garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que 
quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones 
generales de venta, cuya lectura aconsejamos.  

 

MODO DE EMPLEO 


