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DESCRIPCION

Barniz formulado a base de resinas alcidicas, para obtener alto brillo, alta durabilidad, y de
facil aplicacion.

USOS TIPICOS

Como capa de acabado sobre madera en la que quiera dar un ligero cambio de color, para resaltar la
madera o camuflar posibles imperfecciones.

PROPIEDADES

e |Interior.
o Excelente agarre y flexibilidad.
e Facil aplicacion.
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CARACTERISTICAS

Aspecto: Entonado Brillo.

Densidad: 1.05kg/Itr

Sdlidos: 45%

Rendimiento practico: 10 a 12 m2/Kg por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de
aplicacion).

Tiempo de secado:

Al tacto: 3 - 4 horas (a 20 °C e 60% de humidad relativa):

Repintable: 8 horas.

Estabilidad en almacén: 1 afo en envase original, en interior, entre 5y 40 °C.

DATOS DE APLICACION

Preparacion de Superficie:

Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, 6xido, grasas, ceras,
etc.

Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, mal adheridos, desprendidos deben ser
eliminadas mediante cepillado, luego proceder la aplicacién como una superficie nueva.

Las capas de pinturas o barnices antiguos, firmes, bien adheridos, deben ser lijadas y libres de
sustancias antiadherentes antes de proceder a la aplicacion.

Superficies de madera nueva:

Lijarlas superficies de madera en la direccion de la veta, limpiarlas y eliminarlas sustancias exudadas
por la madera, como las resinas.

Para maderas al exterior: recomendamos aplicar previamente una capa de fondo con protector para
madera, con efecto preventivo contra el azulado y el ataque de los hongos destructores de la madera.

Superficies de madera pintadas:

Lijarlas superficies de madera en la direccion de la veta, limpiarlas y eliminarlas sustancias exudadas
por la madera, como las resinas.

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicacion: Brocha rodillo o pistola.
Disolvente: Disolvente sintético o Aguarras Mineral. Diluir maximo un 10%.
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SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de proteccion y vestuario
apropiado. Mantener fuera del alcance de los nifios. Utilizar inicamente en locales bien ventilados. No
tirar los residuos por el desague. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure
el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir
durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y
en posicion correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Debera tener siempre en cuenta la legislacion en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y
Seguridad en el trabajo. Para mas informacion la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto
es fundamental.

Es aconsejable verificar periédicamente el estado de actualizacién de la presente Ficha técnica.
Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que
constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o
después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y
constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin
garantias sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que
quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas estan sujetas a nuestras condiciones
generales de venta, cuya lectura aconsejamos.
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