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Imprimacion de secado rapido basada en resina alcidica modificada y pigmentos inhibidores de
corrosion. Especialmente recomendada para el pintado y proteccion anticorrosiva del acero. Este
producto incorpora en su formulacién aditivos especiales con caracteristicas ignifugas que cumplen la
norma Bs1d0 compatible con tratamientos intumescentes.

USOS TIPICOS

Para la proteccidon de acero en estructuras metdlicas a las que se les quiere dar una proteccion
anticorrosiva y caracteristicas ignifugas, ya contiene pigmentos anticorrosivos y aditivos que le dan
una resistencia al fuego, que por calentamiento se carboniza, no produce llama ni inflama, con lo cual
anula la combustion. Proteccién pasiva contra el fuego estructuras, sistemas intumescentes,
carpinteria metalica, puertas cortafuegos, materiales ignifugos, etc. Adecuada para ambientes con
clasificacién tipo C3 (medio) segun norma UNE — EN 12944.

PROPIEDADES

- Secado muy rapido.

- Permite un repintado con una gama muy extensa de pinturas.

- Muy buena adherencia y flexibilidad.

- En general, es una pintura ideal para la industria de manufacturas de piezas metdlicas, mobiliario,
etc., cuando se necesita un secado rapido, antioxidante y forma parte se sistemas ignifugos.
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CARACTERISTICAS

Aspecto: Mate.

Color: Gris, negra y roja. Resto colores sobre pedido.

Densidad: 1.55 -+0.1kg/ltr

Sélidos: 65%

Rendimiento practico: 4 a 6 m2/Kg por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de
aplicacion).

Tiempo de secado:

Al tacto: 1 horas (a 20 °C e 60% de humidad relativa):

Repintable: 2 horas.

Curado total: 7 dias.

Estabilidad en almacén: 1 afo en envase original, en interior, entre 5y 40 °C.
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DATOS DE APLICACION

Preparacion de Superficie:

*Para un resultado 6ptimo, las superficies deben estar saneadas, limpias y completamente secas,
especialmente en el caso de superficies nuevas.

+Eliminar las particulas sueltas o mal adheridas.

Limpiar los restos de suciedad, ceras o grasa con una solucién detergente y enjuagar con
abundante agua para eliminar residuos.
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CONDICIONES DE APLICACION

Aplicacion: Brocha rodillo o pistola.
Disolvente: Disolvente Secado Rapido o Universal. Diluir maximo un 10%.

Secado: Al polvo: 10 - 15 minutos.

Seco al tacto: 30 - 45 minutos.

Repintado: 2 horas.
Adherencia: Muy buena sobre hierro.
Espesor de capa:
RECOMENDADO: 100 micras (en humedo).

40 micras (en seco)

Numero de capas recomendadas: 2
- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposicién al sol.
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SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de proteccion y vestuario
apropiado. Mantener fuera del alcance de los nifios. Utilizar inicamente en locales bien ventilados. No
tirar los residuos por el desague. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure
el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir
durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y
en posicion correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Debera tener siempre en cuenta la legislacion en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y
Seguridad en el trabajo. Para mas informacion la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto
es fundamental.

Es aconsejable verificar periédicamente el estado de actualizacién de la presente Ficha técnica.
Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que
constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o
después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y
constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin
garantias sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que
quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas estan sujetas a nuestras condiciones
generales de venta, cuya lectura aconsejamos.
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