
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo en 
impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de 
fisuras y grietas. 
 

Ancho 100 cm: 

Longitud 50 m. 

Pero 60 gr/m2 

Luz de malla 2,4 x 2,4 mm 

Densidad lineal Urdimbre: 45 x 2 tex.  

Trama: 100 tex 

Resistencia a la tensión Urdimbre: ≥ 850 N/5 cm.  

Trama: ≥ 650 N/5 cm. 

Propiedades Gran estabilidad de malla 
 

 

 

 
 

 
 
 
   
 

MALLA FIBRA ESPECIAL 
PINTURA 

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica.  
Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que 
constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o 
después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y 
constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin 
garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que 
quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones 
generales de venta, cuya lectura aconsejamos.  

 


