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ELASTICO
ANTIMOHO

REVESTIMIENTO

‘ ELASTICO ANTIMOHO Wi

DESCRIPCION

Revestimiento elastico para la protecciéon y decoracion de fachadas. Se caracteriza por tener
una maxima resistencia a la intemperie, minima absorciéon de agua y baja tendencia al
ensuciamiento, lo que permite impermeabilizar fachadas y solucionar problemas de fisuras
(anchura maxima de 1mm).

USOS TIPICOS

Aplicacion en lugares donde se quiera decorar como una pintura convencional, tanto en interiores como
en exteriores y que ademas se pretenda incorporar alguna de sus cualidades que se describen a
continuacion:

PROPIEDADES

- Excelente adherencia y elasticidad.

- Exento de productos asfalticos o bituminosos.

- Insensible a los fondos alcalinos.

- Transpirable e impermeable.

- Antimoho: La adicion de agentes fungicidas y algicidas le comunican una buena proteccién antimoho.

Una vez seco el producto es repintable y lavable.
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CARACTERISTICAS

Aspecto: Semi mate.

Color: Blanco y carta NCS sobre pedido.

Densidad: 1.25 Kg/l

Diluyente: Agua.

Sustrato: Hormigdn, cemento, revoco, ladrillo, piedra, fibrocemento y revocos anteriormente pintados.
Rendimiento practico: 4 a 6 m?/L por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de
aplicacion).

Consumo: 0.5 litros por metro cuadrado.

Tiempo de secado (a 20 °C e 60% de humidad relativa): Superficial — 1 h aprox.

Repintado —4 h aprox. Total: 15 a 20 dias

Compuestos Organicos Volatiles (COV): Valor limite de la UE para este producto (Cat. A/c): 40 g/L.
Este producto contiene como maximo 23 g/L COV.

La reduccion de los COV’s contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

Estabilidad en almacén: 1 afo en envase original, en interior, entre 5y 40 °C.

Nota:

El valor de COV's arriba referido es respecto al producto listo al uso, tefiido, diluido, etc., con productos
recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con
productos diferentes a los recomendados por nosotros, y lamamos la atencion sobre la responsabilidad

en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la
Directiva 2004/42/CE.

DATOS DE APLICACION

Preparacion de Superficie:

Superficies nuevas:

Esperar a la completa curacion del cemento (aproximadamente 1 mes). Los revocos deben estar secos,
limpios y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes. Cepillar, si es necesario, para
eliminar particulas sueltas no adheridas. Aplicar un capa de BARNIZ FIJADOR AL AGUA diluido 1:4 en
superficies poco consistentes y absorbentes o muy alcalinas. En el caso de eflorescencias o salitre
tratar con solucién de acido diluido (salfuman), aclarar con abundante agua y dejar secar.

Superficies pintadas:
Si la pintura esta bien adherida, cepillar para eliminar las particulas sueltas, limpiar y desengrasar.

Sobre superficies satinadas lijar y aplicar previamente una capa de BARNIZ FIJADOR AL AGUA diluido
1:4.

Soportes en mal estado:

Mohos y algas: (Manchas Negras). Eliminacién y desinfeccion de mohos o algas frotando
enérgicamente la mancha con un cepillo utilizando lejia doméstica o agua oxigenada de 10 volumenes.
Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas,
desconchados, cuarteamientos..., limpiar la superficie mediante chorro de agua a alta presion o un
cepillado a fondo, reparar fisuras o desperfectos y aplicar una capa de BARNIZ FIJADOR ALTA
PENETRACION.
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CONDICIONES DE APLICACION

Temperatura ambiente: Superior a 5°C

Humedad relativa: - Inferior al 80%.

Temperatura del soporte: De 2 a 3 °C por encima del punto de rocio

- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposicién al sol.

PROCESO DE APLICACION

Preparacion del producto: -Agitar hasta completa homogeneizacion

Dilucién: La primera mano conviene diluir un 10-15% y la segunda se aplica la pintura diluida un
5-10%, siempre con agua potable y limpia. Los utensilios y manchas se limpian con agua.
Aplicacion: Brocha, rodillo o pistola. De dos a tres capas.

Nota: La exposiciéon prematura a humedad y/o lluvia puede conllevar a variaciones de brillo y/o color.
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de proteccion y vestuario
apropiado. Mantener fuera del alcance de los nifios. Utilizar inicamente en locales bien ventilados. No
tirar los residuos por el desague. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure
el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir
durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y
en posicion correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Debera tener siempre en cuenta la legislacion en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y
Seguridad en el trabajo. Para mas informacion la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto
es fundamental.

Es aconsejable verificar periédicamente el estado de actualizacién de la presente Ficha técnica.
Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que
constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o
después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y
constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin
garantias sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que
quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas estan sujetas a nuestras condiciones
generales de venta, cuya lectura aconsejamos.
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